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DUOLIGHT
VERTICALE
LAMEL
GORDIJN PLUS

BESTEK OMSCHRIJVING

Fabrikaat DuoLight B.V.
Type DuoLight Verticale Lamelgordijn Plus.
Kenmerk Bovenzijde en onderzijde voorzien van verschillende soorten perforaties.
  De perforaties variëren van 0,25% / 1,0% / 3,5% tot 14,0%.

SYSTEEM:
Profiel:  Geëxtrudeerd aluminium voorzien van een poedercoating (AL Mg Si 0,5 F22).

Het profiel heeft bij een grotere lengte een as-ondersteuning.
Railsysteem:   Deze is gebruiksvriendelijk en stofvrij, er wordt geen vet of olie gebruikt.
Afmeting rail: 40 mm breed en 25 mm hoog. De maximale hoogte inclusief montageclips 
  bedraagt ca. 32 mm.
Montage: Op montageclips of wandsteunen.
Afstandstrips: Vervaardigd van roestvrij edelstaal (grondstof 1.4310).
Runners:  Vervaardigd van slijtvaste kunststof (Polyacetal), rolgelagerd en voorzien van 

geïntegreerde veiligheidskoppeling. De runners zijn voorzien van een geïntegreerde 
slipkoppeling voor het corrigeren van een afwijkende lamelstand. Deze slipkoppeling 
sluit tevens het afbreken van onderdelen uit. De breedte van de runner is maximaal 
8,4 mm waardoor de breedte van het lamellenpakket wordt beperkt.

Runnerstiften:  Vervaardigd van hoogwaardig UV bestendig transparant polykarbonaat. Achteraf 
uitwisselbaar zonder de rail te hoeven demonteren.

Overlapping: Overlap van de lamellen bedraagt tussen de 8 en 10 mm per lamel
Bediening: Trekkoord en bolletjesketting.
T.U.V.: Certificering nr. AL 970227299004.

LAMEL:
Materiaal: PVC.
Lamelbreedte: 52/70/89 of 127 mm.
Lameldikte: 0.71-0.81 mm.
Buigtolerantie: 2 mm per meter lamel.
Brandvertraging: M1
Oppervlak: glad.
Milieu aspect: volledig hergebruik.
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